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ÁREA DE CHECK DE MOTORES
ENGINE RUN UP AREA
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AD ELEV: 3059'

CURITIBA / Bacacheri (SBBI)

121.80 118.90 

(ADC)

NIL

APRON

132.325

GNDCCLRDATIS 

PR - BRASIL

AIRAC AMDT 2608A1 06 AUG 26

ARP S25 24 12 W049 14 01

(ADC)

TWR / AFIS

119.95

                                  ESPERA PRÓXIMO AO ACESSO AOS HANGARES ECHO.
                         HS2 - PERIGO DE INCURSÃO EM PISTA. PONTO DE 

 GRAMADA CENTRAL DEVIDO A CHECK DE MOTORES.
     HS1 - ASA ROTATIVA: ATENÇÃO AO JETBLAST NA ÁREA

   AREA - INCREASED RISK OF RUNWAY INCURSION.
LOCATED NEAR THE ACESS TO ECHO  HANGAR 

      RUNWAY INCURSION HAZARD: HOLDING POSITION 
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    CENTRAL GRASSY AREA DUE TO ENGINE RUN-UP.
  ROTARY WING: ATTENTION TO JETBLAST IN THE 

ACL-C 3028'

ACL-B 3028'
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RUNWAY DIMENSIONS(m) SURFACE KIND

RWY SWY CWY RWY SWY

a b c d e f g j k

Type

TipoBRG MAG RCD STRIP

PISTA

RWYRWY

PCN
DIMENSÕES(m) TIPO DE SUPERFÍCIE

RWY TORA(m) LDA(m) AIDS
COORDINATES

COORDENADASALTURA GEOIDAL(m)
GEOID HEIGHT(m)

TODA(m) ASDA(m)

DECLARED DISTANCES, VISUAL AIDS AND THRESHOLD COORDINATES

AUXÍLIOS /

DISTÂNCIAS DECLARADAS, AUXÍLIOS VISUAIS E COORDENADAS DAS CABECEIRAS

RMK:

ADC - SBBI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES /

18
x

178

1221x31

1341

150

9/F/C/Y/T ASPH

18 1176

3,63

RWY 18 / 36

SERVIÇO DE SALVAMENTO E CONTRAINCÊNDIO / RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICE:RFFS REQ - 05

2B

COMPLEMENTARY INFORMATION

NPA

36 358 NPA 2B

1176 1176 1140

114011851185118536

3,63 S25 24 00 W049 14 03

S25 24 35 W049 13 48

1) THR RWY 18 DESLOCADA 36M

     THR RWY 36 DESLOCADA 45M

               
2) MEHT: PAPI RWY 18: 39,37FT

 PAPI RWY 36: 39,37FT

PAPI (3.65º)

PAPI

Sinalização horizontal /Marking Aids

Auxílios luminosos /Lighting Aids
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PHYSICAL CHARACTERISTICS

AIRAC AMDT 2608A1 06 AUG 26
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